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Odpylacze Vacumobil
Serii 250, 300, 350 350

Zapewnia przeptyw objetosciowy od
3.500 m3/h do maksymalnie 10.000 m3/h

Certyfikowane odpylacze Vacumobiles firmy Hocker
Polytechnik sa idealne do odsysania pytu z jednego

lub kilku zrodet. Zostaly one zaprojektowane do —
odciggania powietrza o maksymalnej wydajnosci

10.000 m3/h i sg idealne dla matych i srednich firm. | E 5
Ich kompaktowa konstrukcja umozliwia elastyczng uira
integracje z szeroka gama Srodowisk pracy. ‘ F"‘

Innowacyjne metody czyszczenia, takie jak technologia strumie-
niowa i wibracyjna, a takze r6zne systemy odprowadzania - od
beczek do zbierania pytu po brykieciarki i zawory obrotowe - umozli-

wiaja tworzenie rozwiazan dostosowanych do indywidualnych Wydajnos¢ wyzsza nawet o 25%

wymagan. Odpylacze te oznaczajg wydajnosc i wszechstronno$¢ dZiQki opcjonalnemu zasilaczowi IE5

oraz zapewniajg czyste, produktywne srodowisko pracy. Odkurzacze z silnikami synchronicznymi IE5 zmniejszaja
zuzycie energii i zwiekszaja wydajnos¢ powietrza.

Dzieki klasie wydajnosci IE4 w standardowej wersji, materiatowi Wydajny pakiet zasilajgcy IE5 sktada sie z:

filtracyjnemu z certyfikatem BG, systemowi przeciwpozarowemu i Silnik synchroniczny (IE5) zamiast standardowego silnika

przeciwwybuchowej klapie zwrotnej, urzadzenia oferuja przyjazna |IE4, przetwornica czestotliwo$ci, dostosowana elektronika

dla srodowiska prace i maksymalne bezpieczenstwo. v sterujaca. Dostepne dla serii Vacumobile 250, 300 i 350.

Vacumobiles sprawdzity sie 1000 razy
w codziennym uzytkowaniu w handlu

i przemysle.

Doskonale nadaje sie do odsysania pytu »

i wiorow z nastepujacych materiatow:

= Drewno

= Celuloza

= Tkanka

= Papier

= Tworzywa sztuczne

= Metal (wielko$é czgstek >500 um)
= | wiele wiecej...

Warianty osprzetu i opcje konfiguracji mozna znalezé
w tabeli na stronie 16/17 - obejmuja one zakres
zastosowania urzadzenia Vacumobil.

Y Dozwolone dla pytdw organicznych klasy wybuchowosci St1 o minimalnej
energii zaptonu >10 mJ i dolnej granicy wybuchowos$ci co najmniej 30 g/m?2.



Twoj partner w warsztatach i produkcji
Pierwszorzedne odsysanie pylow i wiorow

Vacumobil mozna indywidualnie skonfigurowaé pod katem danego zastosowania. Instalacja
w miejscach pracy jest dozwolona (w zaleznosci od rodzaju pytu) i nadaja sie rowniez do
uzytku na zewnatrz. Tak czy inaczej... Vacumobil zapewniaja wydajnosc, ktorej potrzebujesz!

a

Przetestowana zintegrowana klapa zwrotna n Automatyczna regeneracja filtra w przerwach
operacyjnych (opcjonalne czyszczenie online)

Wydajny naped Super Premium IE4 / IE5 (opcjonalnie)
Zintegrowana automatyka System
100 % wykorzystanie energii cieplnej dzieki recyrkulacji przeciwpozarowy

a

powietrza Niska zawartos¢ pytu resztkowego < 0,1 mg/m3
(H3) zgodnie z TRGS 553 n Kontroler zasilacza i przetwornica czestotliwosci
(opcjonalnie)

Testowany materiat filtracyjny (skutecznosS¢ separacji 99,95 %)

n Duza objetoS¢ napetniania do 4 ton
B Wysokos$¢ < 2,6 m / Szerokosé ~ 1,0 m Alternatywne warianty roztadunku: brykieciarka
lub zaw6r obrotowy

Nie jest wymagane obnizenie cisnienia dla pytéw St1



Vacumobile. Bezpieczne
urzadzenie odpylajace.

Przetestowane pod katem przepieé

Nasze Vacumobiles standardowo spetniaja najwyzsze standardy
bezpieczenstwa. W 2010 roku, uznany specjalistyczny instytut - "De-
kra-EXAM" - zajmujacy sie testami przeciwwybuchowymi, certyfikowat
odpornos$é naszych odpylaczy Vacumobil na wstrzasy ciSnieniowe.
Nasze zawory obrotowe zostaty réwniez pomysinie przetestowane przez
"Dekra-EXAM" pod katem odpornosci na wstrzasy ciSnieniowe i odpor-
nosci na przenoszenie ptomienia.

Inteligentne sterowanie, ochrona ppoz
Urzadzenie Vacumobil tagczy w sobie nowoczesne funkcje oprogra-
mowania z najwyzszym poziomem bezpieczenstwa: urzgdzenia
wyposazone w przemiennik czestotliwosci posiadaja opatentowany
tryb wymiany pojemnika, natomiast w pozostatych wersjach zdecen-
tralizowane zasuwy odciggowe moga by¢é wygodnie obstugiwane za
pomoca panelu dotykowego. Zintegrowany system ttumienia pozaru
z klapa zwrotng posiadajaca certyfikat FSA zapewnia niezawodna
ochrone przeciwpozarowg. Dzieki temu urzgdzenia Vacumobil moga
by¢ bezpiecznie uzytkowane bezposrednio w strefie roboczej.

Czyszczenie wibracyjne

Podczas procesu oczyszczania wibracyjnego osad pytowy zgro-
madzony na workach filtracyjnych jest usuwany za pomoca silnika
wibracyjnego z niewywazonymi masami. Ten mechaniczny proces
czyszczenia odbywa sie okresowo podczas przerw w pracy urzgd-
zenia, co pozwala ograniczy¢ zuzycie energii oraz chroni rekawy
filtracyjne, zapewniajac im wyjgtkowo dtugg zywotnosé.

Czyszczenie impulsem sprezonego powietrza
W systemie oczyszczania Jet Pulse kazdy rekaw filtracyjny wyposaz-
ony jest w dysze przedmuchowa. Krétki impuls sprezonego powietrza
powoduje rozszerzenie rekawa filtracyjnego, dzieki czemu nagromad-
zona warstwa pytu odrywa sie od jego powierzchni. Regeneracja
materiatu filtracyjnego odbywa sie cyklicznie lub jest uruchamiana na
podstawie pomiaru réznicy cisnien (w zaleznoSci od stopnia zanieczy-
szczenia rekawow filtracyjnych).

Wiasciwosci:

= Niskie zuzycie sprezonego powietrza

= Odpowiedni do prawie wszystkich materiatow i pytdw

= Niezmiennie wysoka wydajnos¢ ekstrakcji dzieki niskiemu
zanieczyszczeniu filtra

= Czyszczenie moze by¢ zalezne od czasu lub roznicy ciSnien

= Bardzo dtuga zywotnosé i okres uzytkowania workoéw filtracyjnych

= Opcja: ciggte czyszczenie online workow filtracyjnych
bez przerw w produkcji




Akcesoria zwiekszajace pro-
duktywnosé i bezpieczenstwo

Peinych detektorow dla pojemnikow na pyt
Akcesoria i opcje pozwalajg idealnie dostosowac odkurzacz Vacumobil
do wiasnych potrzeb. Przyktadowo, uzytkownicy modelu Vacumobil JT/
VT z opcjonalnym czujnikiem zapetnienia pojemnika z odpowiednim
wyprzedzeniem wiedza, kiedy nalezy go opréznié.

Wiasciwosci:

= Laserowa bariera Swietlna w plastikowej obudowie do monitorowania
poziomu napetnienia pojemnika lub kontenera na wiory

= Pozwala unikna¢ niepotrzebnych przestojow w produkcji
spowodowanych przepetnieniem.

= Zwieksza czystoS¢é w srodowisku pracy

= Moze by¢ potaczony z migajgcym Swiattem jako urzgdzenie
ostrzegawcze (opcjonalnie)

= Instalacja w jednym z kilku kubtow/konteneréw w celu
monitorowania poziomu napetnienia

= Moze by¢ réwniez zamontowany na istniejgcych odpylaczach

Zgodnos¢ z przepisami
prawa i standardami

Bezpieczna zgodnos¢ z wytycznymi

Wszystkie odpowiednie przepisy i normy (ATEX, DIN EN 16770, przepisy
bezpieczenstwa przemystowego, wytyczne VDI, przepisy i zasady stowar-
zyszen branzowych) moga by¢ tatwo i bezpiecznie przestrzegane.

W urzadzeniach z opcjonalng przetwornica czestotliwosci, pojemniki
zbiorcze mozna wymieniac przy szczeg6linie niskim poziomie emis;ji

dzieki opatentowanemu trybowi oprogramowania.

@ Test cisnieniowy Vacumobil 350 w 2010 r.

2 System sterowania PLC z 7-calowym wy$wietlaczem dotykowym i
zintegrowanym System przeciwpozarowy

& Laserowa bariera $wietlna monitoruje poziom zapetnienia pojemnika na pyt



Odpylacz Vacumobil 250

Ekstrakcja z predkoscia do 5.500 m3/h (Vmax).

Standardowo wyposazony w silnik IE4 o mocy 5,5 kW.

Opcja zapewniajaca jeszcze wiekszg wydajnosé:

Wydajny agregat pradotwoérczy IE5 sktada sie z przetwornicy
czestotliwosci, dostosowanego sterowania PLC i nowoczesnego
silnika synchronicznego IE5 o mocy 5,5 kW.

Dalsze konfiguracje: patrz przeglad opcji
na stronie 16/17.

HM 220029

H3

Driven by

Ultra
Premium
Efficiency

Wydajnosé

Klasa wydajnosci IE4 IES

Wydajny zasilacz IE5 (e} ([ J

Moc znamionowa silnika 5,5 kW / 400V / 50 Hz (IE4) 5,5 kW (IE5)® / 400 V / 50 Hz

Kontrola czestotliwosci (e} [ ]

Nominalny przeptyw objetoSciowy (Vn) 3.535 m3/h przy 20 m/s 3.535 m3/h przy 20 m/s

Maks. Przeptyw objetoSciowy (Vmax) 5.500 m3/h 6.200 m3/h®

Podcisnienie przy Vn @ ok. 3.100 Pa ok. 3.250 Pa

Podcisnienie przy Vmax @ ok. 3.000 Pa ok. 2.850 Pa

Podcisnienie przy Vn © ok.2.800Pa” ok.2.950 Pa © ok. 3.000 Pa®

Podcisnienie przy Vmax© ok. 1.500 Pa "  ok.2.200 Pa ¢ ok. 1.700 Pa®

Poziom cisnienia akustycznego * < 73 dB(A) < 73 dB(A)

Srednica dyszy ssacej 250 mm 250 mm

Wymiary

Wymiary 2.650 x 1.030 x 2.500 mm

Masa ok. 760 kg

Filtr

Czyszczenie Impulsem sprezonego powietrza Vacumobil Jx 250 (offline) “
Czyszczenie strumieniowe lub ciSnieniowe materiatu filtracyjnego.
Vacumobil Vx 250
Czyszczenie wibracyjne (offline) ¢

Czyszczenie online (ciagte) ¢ @)

Obszar filtra ok. 20,5 m?

(4

® Wyposazenie standardowe O Dostepne opcjonalnie

 Mierzone zgodnie z Dyrektywg Maszynowa UE w warunkach pola
swobodnego w odlegtosci 1 m i wysokosci 1,6 m

2 W stanie dostawy - worki filtrujgce niezatadowane

@ zakurzony

C)

5 33 o

Opcjonalne czyszczenie online (dozwolone tylko z dodatkowymi Srodkami
ochronnymi dla wybuchowych mieszanin pytéw/powietrza)

Uwaga: Urzadzenia z czyszczeniem online NIE majg oznaczenia H3.

W zamian za standardowy silnik IE4

W potaczeniu z Powerpack

Czyszczenie wibracyjne

Czyszczenie odrzutowca



Vacumobil JP 250 // e
z czyszczeniem strumieniowym i brykieciarkg o~ : ‘ % oy

VaCumomy

VACUMOBIL 250

VAU,

VACUMOBIL vicson
Vacumosn

| woes VACUMOBIL
CUMOBIL 250

W,
VA
VACUM ACKMGEL.
VAGCUMOBIL VACUMOEIL
 VACUMGBIL

Vacumobil VZ 250
z czyszczeniem wibracyjnym i zaworem obrotowym

Odciag pity dzielagcej panele w przetworstwie tworzyw sztucznych za pomoca Vacumobil JT 250 i roztadunek do pojemnikéw na wiéry.



Odpylacz Vacumobil 300

Ekstrakcja z predkoscia do 6.000 m3/h (Vmax).

Standardowo wyposazona w silnik IE4 o mocy 7,5 kW.

Opcja zapewniajaca jeszcze wiekszg wydajnosé:

Wydajny agregat pradotwoérczy IE5 sktada sie z przetwornicy
czestotliwosci, dostosowanego sterowania PLC i nowoczesnego
silnika synchronicznego IE5 o mocy 7,5 kW.

Dalsze konfiguracje: patrz przeglad opcji
na stronie 16/17.

HO 203012

H3

Driven by

Ultra
Premium
Efficiency

Wydajnosé

Klasa wydajnosci IE4 IES

Wydajny zasilacz IE5 (e} ([ J

Moc znamionowa silnika 7,5 kW / 400V / 50 Hz (IE4) 7,5 kW (IE5)® / 400 V / 50 Hz

Kontrola czestotliwosci (e} [ ]

Nominalny przeptyw objetoSciowy (Vn) 5.100 m3/h przy 20 m/s 5.100 m3/h przy 20 m/s

Maks. Przeptyw objetoSciowy (Vmax) 6.000 m3/h 7.000 m3/h ©

Podcisnienie przy Vn @ ok. 3.000 Pa ok. 3.700 Pa

Podcisnienie przy Vmax @ ok. 2.500 Pa ok. 2.700 Pa

Podcisnienie przy Vn © ok. 2.700 Pa ok. 3.400 Pa

Podcisnienie przy Vmax© ok. 2.200 Pa ok. 2.500 Pa

Poziom cisnienia akustycznego * < 75 dB(A) < 75 dB(A)

Srednica dyszy ssacej 300 mm 300 mm

Wymiary

Wymiary 3.210 x 1.030 x 2.500 mm

Masa ok. 900 kg

Filtr

Czyszczenie Impulsem sprezonego powietrza Vacumobil Jx 300 (offline) “
Czyszczenie strumieniowe lub ciSnieniowe materiatu filtracyjnego.
Vacumobil Vx 300
Czyszczenie wibracyjne (offline) ¢

Czyszczenie online (ciagte) ¢ @)

Obszar filtra ok. 28 m?

® Wyposazenie standardowe O Dostepne opcjonalnie

 Mierzone zgodnie z Dyrektywg Maszynowa UE w warunkach pola
swobodnego w odlegtosci 1 m i wysokosci 1,6 m ®
2 W stanie dostawy - worki filtrujgce niezatadowane ®

10

zakurzony

Opcjonalne czyszczenie online (dozwolone tylko z dodatkowymi Srodkami
ochronnymi dla wybuchowych mieszanin pytdw/powietrza)

Uwaga: Urzadzenia z czyszczeniem online NIE maja oznaczenia H3.

W zamian za standardowy silnik IE4

W potgczeniu z Powerpack



Vacumobil JZ 300
z czyszczeniem strumieniowym i zaworem obrotowym

| ~
..a.m_m_,ym::UHOBIL [
- VACUMOBIL 300 i
[ VACUMOBIL | vAcisem
VACUMOBIL

Vacumobil JP 300
z czyszczeniem strumieniowym i brykieciarkg

wamens | VACUMOBIL

VALLMOmIL

vi’ffﬂ':monn 300

VACUMOBI VAEUMOBIL

VACUMOBIL VAcUmOBIL

VACUMOBIL
vagumanL

Vacumobil JT 300 w obrébce drewna jako instalacja zewnetrzna z powietrzem powrotnym i odprowadzaniem do pojemnikéw na zrebki.
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Odpylacz Vacumobil 350

Ekstrakcja z predkoscia do 8.000 m3/h (Vmax).

Standardowo wyposazona w silnik IE4 0 mocy 11 kW.

Opcja zapewniajaca jeszcze wiekszg wydajnosé:

Wydajny agregat pradotworczy |IE5 sktada sie z przetwornicy
czestotliwosci, dostosowanego sterowania PLC i nowoczesnego

silnika synchronicznego IE5 o mocy 11 kW.

Dalsze konfiguracje: patrz przeglad opcji
na stronie 16/17.

HO 213009

H3

Driven by

Ultra
Premium
Efficiency

Wydajnosé

Klasa wydajnosci

Wydajny zasilacz IE5

Moc znamionowa silnika

Kontrola czestotliwosci

Nominalny przeptyw objetoSciowy (Vn)
Maks. Przeptyw objetosciowy (Vmax)
Podci$nienie przy Vn @

Podci$nienie przy Vmax @
Podcisnienie przy Vn ©

Podcisnienie przy Vmax©

Poziom cisnienia akustycznego *

Srednica dyszy ssacej

Wymiary
Wymiary

Masa

Filtr

Czyszczenie

Czyszczenie online (ciggle) ¢

Obszar filtra

® Wyposazenie standardowe O Dostepne opcjonalnie

 Mierzone zgodnie z Dyrektywg Maszynowa UE w warunkach pola
swobodnego w odlegtosci 1 m i wysokosci 1,6 m
2 W stanie dostawy - worki filtrujgce niezatadowane

12

IE4 IES

@) [ ]

11 kW / 400 V / 50 Hz (IE4) 11 kW (IE5)® / 400 V / 50 Hz
o [ ]

6.927 m3/h przy 20 m/s 6.927 m3/h przy 20 m/s
8.000 m3/h 10.000 m3/h ©

ok. 3.100 Pa ok. 3.600 Pa

ok. 2.300 Pa ok. 2.400 Pa

ok. 2.600 Pa ok. 3.200 Pa

ok. 1.900 Pa ok. 2.000 Pa

< 73 dB(A) < 73 dB(A)

350 mm 350 mm

3.930 x 1.030 x 2.560 mm
ok. 1.080 kg

Impulsem sprezonego powietrza Vacumobil Jx 350 (offline) “
Czyszczenie strumieniowe lub ciSnieniowe materiatu filtracyjnego.

ok. 35 m?

& zakurzony

4 Opcjonalne czyszczenie online (dozwolone tylko z dodatkowymi Srodkami
ochronnymi dla wybuchowych mieszanin pytdw/powietrza)
Uwaga: Urzadzenia z czyszczeniem online NIE maja oznaczenia H3.

6 W zamian za standardowy silnik IE4

© W potaczeniu z Powerpack



Vacumobil JP 350
z czyszczeniem strumieniowym i brykieciarka

Vacumobil JT 350
z czyszczeniem strumieniowym i pojemnikami na pyt

Dwie jednostki Vacumobile JZ 350 w instalacji zewnetrznej. Przefiltrowane powietrze jest kierowane z powrotem do hali produkcyjnej, a energia cieplna jest zatrzymywana.
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Odpylacz Vacumobil 355

Ekstrakcja z predkoscia do 10.000 m3/h (Vmax).

W wersji europejskiej kompaktowy odpylacz jest standardowo
wyposazony w silnik IE5S o mocy 15 kW.

W wersji USMCA przeznaczonej na rynek pétnocnoamerykanski
dostepny jest zestaw napedowy o sprawnosci IE4. Sktada sie on z
przetwornicy czestotliwosci, dostosowanego sterownika PLC oraz
nowoczesnego silnika synchronicznego IE4 o mocy 12,6 kW.

Dalsze konfiguracje: patrz przeglad opcji
na stronie 16/17.

Driven by

Lo

Ultra
Premium
Efficiency

Wydajnosé

Klasa wydajnosci IE4 IE5

Wydajny zasilacz IES (o] ([ J

Moc znamionowa silnika 12,6 kW / 460V / 60 Hz 15 kW / 400V / 50 Hz

Kontrola czestotliwosci (o] o

Nominalny przeptyw objetoSciowy (Vn) 7127 m3/h przy 20 m/s 7127 m3/h przy 20 m/s

Maks. Przeptyw objetosciowy (Vmax) 10.000 m3/h 10.000 m3/h

Podci$nienie przy Vn 2 ok. 3.000 Pa ok. 3.100 Pa

Podcisnienie przy Vmax @ ok. 2.000 Pa ok. 2.000 Pa

Podcisnienie przy Vn © ok. 2.800 Pa ok. 2.900 Pa

Podcisnienie przy Vmax© ok. 1.600 Pa ok. 1.800 Pa

Poziom cisnienia akustycznego * < 75 dB(A) < 75 dB(A)

Srednica dyszy ssacej 355 mm 355 mm

Wymiary

Wymiary 3.930 x 1.030 x 2.560 mm

Masa ok. 1.080 kg

Filtr

Czyszczenie Impulsem sprezonego powietrza Vacumobil Jx 355 (offline) “
Impulsowe oczyszczanie materiatu filtracyjnego sprezonym powietrzem

Czyszczenie online (ciggte) ¢ o

Obszar filtra ca. 35 m?

® Wyposazenie standardowe O Dostepne opcjonalnie  Mierzone zgodnie z Dyrektywa Maszynowa UE w warunkach pola

swobodnego w odlegtosci 1 m i wysokosci 1,6 m

2 W stanie dostawy - worki filtrujace niezatadowane

¢ zakurzony

“  Opcjonalne czyszczenie online (dozwolone tylko z dodatkowymi Srodkami
ochronnymi dla wybuchowych mieszanin pytéw/powietrza)

14



Vacumobil JP 355
z czyszczeniem strumieniowym i brykieciarka

VACU

VACUMOBIL
VACUMOBH
VACUMOBIL

Vacumobil JT 355
Z czyszczeniem strumieniowym i pojemnikami na pyt

Podwéjny odpylacz JZ 355-EU z wentylatorem transportowym czystego powietrza, zasilajacy prase brykietujaca do zagospodarowania odpadéw.




Twoj Vacumobil moze wiecej!

Wydajnosé

Klasa wydajnosci IE4 IE5 @
Wydajny zasilacz IE5 e} °
Silnik 5,5 kW 5,5 kW
Konwersja do sieci pétnocnoamerykanskiej, zgodna z UL - o)
Filtry

Czyszczenie online (ciggte) @ - _

Akcesoria

Pojemniki na pyt 3 3
Zawor obrotowy o o
Brykieciarka BrikStar CS 3 (e} (e}
Brykieciarka BrikStar CS 4 o o
BigBag o o
Szwajcarski standardowy pojemnik e} o}
Pojemnik na odpady Sulo (e} (e}
System sterowania

Skrzynka rozdzielcza ze sterownikiem PLC i 7-calowym panelem HMI [} [}
Styk rozruchowy zewnetrzne sterowanie suwakiem 1 x

4 styki rozruchowe dla maszyny przetwarzajacej 24 V DC ° ®
4 suwaki 24 V DC EPN

Dodatek czasu dziatania (zintegrowany) ()

Opatentowany tryb wymiany pojemnikow -

Akcesoria

Lewa dysza ssgca o [ )
Prawa dysza ssgca o o
Petny detektor dla 1 pojemnika na pyt wraz z uchwytem o o
Pokrywa przytagcza powietrza powrotnego (e} o
Klapa zwrotna (sprawdzona pod wzgledem typu) [} [}
Automatyczny system przeciwpozarowy ze specjalny Srodkiem gasniczym (opcjonalnie: réwniez ° °
do pozaréw metali)

Antystatyczne worki filtracyjne (odporne na olej i wilgo¢) (o) o
Sterowanie zasuwg L1, L4 dla 1, maks. o o
4 maszyn - do automatyzacji.

Sterowanie_ §u_wakc_>we Z8, 7216 dla 8, ma_ks. ‘1(_5 maszyn o o
(progr. obejscie/min/maks. przeptyw objetoSciowy)

Indukcyjna cewka odbiorcza dla cewki o o

Z8/716 PLC dla L1/L4 i PLC
Wytgcznik awaryjny zamontowany z przodu szafy sterowniczej

System ochrony przed zaptonem

Czyszczenie
Wibracje

Czyszczenie impulsowe

® Wyposazenie standardowe O Dostepne opcjonalnie — Niedostepne

Potrzebujesz niestandardowych konfiguracji? Skontaktuj sie z nami!
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Warianty i opcje wyposazenia

IE4 IE5® IE4 IE5 @ IE4 IES
l¢) ) ) ) le) )
7,5 kW 7,5 KW 11 kW 11 kW 12,6 kW 15 kW
- o) - o ° -
- - o® o® o) o
4 4 4 4 4 4
f¢) l¢) ) o o o
f¢) le) ) o) le) o)
le) le) ) le) le) le)
o) o [¢) o o o
l¢) le) ) o le) o)
¢) le) ) o o o
® ) ® ) ) )
) ) ) ) ) )

® ® °

) ° ® ° ° °
f¢) o ) o o o
f¢) le) fe) o) le) le)
f¢) o ) o o o
® ) ® ) ) )
) ) ® L] ° [
o o [¢) o o o
f¢) le) ) o le) o
f¢) le) f¢) o) le) o
le) le) ) o) le) o)
f¢) o )

o — — — —
® ) ° ° )

W zamian za standardowy silnik IE4

2 Opcjonalne czyszczenie online (w przypadku wybuchowych mieszanin
pytowo-powietrznych dozwolone tylko z dodatkowymi Srodkami ochronnymi)
Uwaga: Urzadzenia z czyszczeniem online NIE majg oznaczenia H3.
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Specjalne wersje Vacumobile

Odpylacze z serii Vacumobil oferuja elastyczne konstrukcje specjalne, ktore mozna dostosowac do
indywidualnych wymagan. Niezaleznie od tego, czy chodzi o roztadunek w workach BigBag,
kontenerach lub pojemnikach, specjalne nadbudowy do przyczep lub chronione przed warunkami
atmosferycznymi konwersje do brykieciarek - mozliwosci sa nieograniczone. Dzieki kompaktowej
konstrukcji Vacumobil mozna tatwo zintegrowac z szeroka gama srodowisk produkcyjnych.

Vacumobil 350 z roztadowaniem przez zawér obrotowy n Vacumobil 350 z zabezpieczeniem przed
w duzych pojemnikach na odpady warunkami atmosferycznymi dla brykieciarek
E Vacumobil 350 z odprowadzaniem przez zawér Vacumobil 350 z odprowadzaniem przez zawor
obrotowy w workach BigBag obrotowy do zbiornika

Vacumobil 350 z roztadunkiem przez zawér
obrotowy w przyczepie
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Catkowity wzrost ciSnienia w Pa =»

Vacumobile z Powerpack
Do 30% wiecej podcisSnienia

Zasada dziatania jest doS¢ prosta... Przetwornica czestotliwosci delikatnie
zwieksza predkos¢ silnika, a tym samym zapewnia wzrost wydajnosci.
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2000 k]
\ e
N 5!
1000
\
0 (0]
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Przeptyw objetosciowy w m3/h =»

B Vacumobil JT 350 z zasilaczem Powerpack IE5
M Vacumobil JT 350 z zasilaczem Powerpack IE4 To sie optaca.

B Vacumobil JT 350 bez zasilacza .
Vacumobile

Przyktadowe obliczenia: .

= = Odpylacz Vacumobil JP 350 z Powerpack IE5 Z Za5| Iaczem

Uzytkowanie z przeptywem objetosciowym 10.000 m3/h

Czas pracy: 250 dni roboczych & 8 h rocznie Przewaga Zalety:

wydajnosci energii elektrycznej i powietrza: 20% = Zwiekszone podcisnienie w poréwnaniu do
poréwnywalnego standardowego Vacumobil

Redukcja kosztow energii elektrycznej: 1.500 € / rocznie

Przewaga w zakresie wydajnosci zapewnia optacalny

Cena energii elektrycznej: 0,30 €/kWh (Sredni sektor komercyjny w Niemczech, 2026 r.) zwrot z inwestycji

Dotacja Bafa moze obnizy¢ koszty inwestycji
Efektywnos¢ energetyczna jest promowana! Najnowoczesniejsza technologia dostepna na rynku
Z przyjemnoscig poinformujemy Cie o opcjach dotacji Bafa na ten cel. Dostepne sa wszystkie opcje Vacumobil
innowacyjny produkt. Moze to dodatkowo skréci¢ okres amortyzacji. Obstuguje systemy zarzgdzania energia ISO 50001
Wspiera zrownowazony rozwoj poprzez ochrone zasobow

Nowy wydajny zasilacz IES
Do 20% mniejsze
zuzycie energii

Vacumobile z napedem gornym:
Seria odpylaczy Vacumobil charakteryzuje sie

wyjatkowa wydajnoscia odsysania przy minimalnym

zuzyciu energii. Dzieki nowo opracowanemu zasilac-
zowi o sprawnosci IE5 do odpylaczy Vacumobil 250,
300 i 350, specjalisci Hocker Polytechnik w dziedzinie
oszczedzania energii w petni wykorzystuja mozliwosci
najnowoczesniejszej technologii silnikowej.

Przy mocy silnika 11 kW osiggamy teraz wydajnosé
odciggu, ktéra wczesniej wymagata napedu 15 kW!
Silnik 0 mocy 7,5 kW (IE5) moze zastgpié silnik o mocy
11 kW (IE4), a silnik 0 mocy 5,5 kW (IE5) wykonuje
prace silnika 0 mocy 7,5 kW (IE4). Jest to optacalne
zaréwno dla uzytkownika, jak i dla Srodowiska.

Driven by

Ultra
Premium
Efficiency

www.hoecker-polytechnik.com




Always one idea ahead




