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PL PRASY DO BRYKIETOWANIA

BrikStar C 
BrikStar V

Hydrauliczne  
prasy brykietujące 
Wydajność do 170 kg/h
Certyfikat GS



BrikStar C. C jak „kompaktowa”
Brykietowanie może być tak proste.
Państwo produkują – a powstały pył i wióry są prasowane przez
prasę do brykietowania BrikStar C w wysokiej jakości brykiety.

Pracuje bez zarzutu i niezawodnie przez całą dobę – oczywiście przy
minimalnym zużyciu energii i maksymalnej wydajności
brykietowania.

Produkuj do 170 kg brykietu. Co godzinę!

Wytwarzajcie
Państwo własny
materiał opałowy

Brykiety drzewne są cennym i
popularnym nośnikiem energii.
Twoja maszyna BrikStar C
produkuje wysokiej jakości
brykiety o optymalnej wartości
opałowej.

Bezpieczne przecho- 
wywanie i składowanie
niebezpiecznych pyłów

Brykietowanie eliminuje ryzyko 
wybuchu pyłu. Wiele rodzajów 
pyłów można w ten sposób 
składować lub poddawać  
recyklingowi.



Bezpieczne przecho- 
wywanie i składowanie
niebezpiecznych pyłów

Brykietowanie eliminuje ryzyko 
wybuchu pyłu. Wiele rodzajów 
pyłów można w ten sposób 
składować lub poddawać  
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Co przemawia za BrikStar?
Inwestujesz w jakość.
Ponad 3.000 pras brykietujących BrikStar sprawdza się na całym świecie,  
nawet w trudnych warunkach ciągłej pracy. Są to solidne, inteligentne 
urządzenia, wyposażone w ekonomiczne sterowanie i zapewniające optymalny 
stosunek energii do wydajności. 

Za pomocą BrikStar C można przetwarzać takie materiały jak drewno, papier, 
bibułka, tworzywa sztuczne, słoma i wiele innych na wysokiej jakości brykiety.

Właściwości: 

Wypróbuj
Brikstar C..
Chcemy, abyś miał pewność, 
że to działa. Wypróbuj 
BrikStar!

	▪ Wyślij nam próbkę swojego 
materiału

	▪ Wykonamy próbne prasowanie
	▪ Otrzymasz brykiet i raport 

z analizy
	▪ Decyzja należy do Ciebie

Zmniejsz objętość
Zmniejsza objętość materiału w stosunku
1:10 (maks.)

Wszystko w  
standardowym wyposażeniu 
Licznik godzin pracy i licznik
brykietów, wskaźnik ciśnienia prasowania,
kontrola temperatury, automatyczna
regulacja długości brykietów i wiele więcej

Prosta obsługa za  
pomocą panelu dotykowego
Dostęp do wszystkich informacji i ustawień
za pomocą kilku ruchów palcem

Długa żywotność
Dzięki niezwykle kompaktowej i stabilnej 
konstrukcji ramowej 

Plug´n Press
Urządzenie BrikStar jest dostarczane w pełni 
gotowe do podłączenia

Wydajność do 170 kg/h
Od modelu BrikStar C3 (maks. 50 kg/h) do 
BrikStar C11 (maks. 170 kg/h)

Duża średnica brykietów  
– 65 mm – umożliwia 
Optymalny transport, przechowywanie oraz 
efektywne wykorzystanie termiczne brykietów

Automatyczna regulacja długości brykietów
Zapewnia stałą, wysoką jakość i jednolitą 
długość brykietów, nawet przy zmiennych 
rodzajach materiałów

Automatyczna praca   
Obrotowy czujnik monitoruje uruchomienie/
automatycznego zatrzymania i zmniejsza czas 
pracy i zużycie energii 

Przeznaczone do pracy ciągłej
Prasy BrikStar C7 i C11 są
standardowo wyposażone w chłodnice
oleju do pracy w trybie 24-godzinnym

Niezawodne podawanie
Duża rynna ślimakowa i stabilny ślimak 
dozujący zapewniają ciągły dopływ materiału

Lekki i gruboziarnisty materiał
Przemyślana konstrukcja umożliwia
przetwarzanie wielu materiałów organicznych

Łatwa konserwacja
Nieograniczony dostęp do maszyny ze wszyst-
kich czterech stron

Praktyczne i bezpieczne
Standardowy otwór rewizyjny z wyłącznikiem
bezpieczeństwa dla bezpiecznej pracy

Cicha hydraulika
Tłumiki drgań redukują hałas podczas pracy

Główny cylinder prasujący  
o zwiększonej mocy
Doskonała jakość brykietów nawet w 
przypadku materiałów trudnych do  
brykietowania 

Niezawodność
Pionowe narożniki blaszane zapobiegają
tworzeniu się mostków w pojemniku



Dwa czujniki obrotowe w pojemniku  
na wióry. Sygnalizator startu (na dole) i 
sygnalizator zatrzymania (na górze).

Wskaźnik poziomu  
oleju hydraulicznego.

Brykiety drzewne są wysokiej jakości paliwem o wartości  
energetycznejvon do 5,5 kW/h na kg i neutralnym bilansie CO2.

Stabilny mieszadło z ramieniem  
sprężynowym niezawodnie podaje 
materiał do ślimaka dozującego.

BrikStar C5-14 z wydajnością brykietowania 80–100 kg/h.



BrikStar C jako gracz zespołowy.  
Czysta radość z łączenia.
Możliwości zastosowania BrikStar C są niemal nieograniczone,  
jednak jednym z najefektowniejszych sposobów zasilania go w wióry  
jest bezpośrednie podłączenie do odpylacza lub instalacji filtrującej.  
W instalacjach filtrujących MultiStar BrikStar C stanowi integralną  
część systemu, a w odpylaczach Vacumobil sprawdza się również  
przy dużej ilości wiórów.

Filtr MultiStar z prasą do brykietowania 
BrikStar C w funkcjonalnej obudowie 
odpornej na warunki atmosferyczne i z 
przewodem transportowym do silosu.

Specjalne rozwiązanie do wysokiej  
wydajności materiału.  
BrikStar Twin C 18-18 z dwoma  
ślimakami podającymi, dwiema  
prasami do brykietowania i wspólnym 
napędem elektrohydraulicznym.

Proste i bezpieczne przechowywanie  
pyłu papierowego. BrikStar C w drukarni 
w połączeniu z filtrem MultiStar.

Prosta obsługa za pomocą panelu dotykowego.

System filtrujący MultiStar z prasą do  
brykietowania BrikStar C u producenta  
opakowań z tektury falistej. Wrażliwe pyły  
można bezpiecznie przechowywać w  
postaci brykietów.



	▪  

BrikStar C3 C4 C5 C7 C11

Moc

Wydajność brykietowania maks. (w zależności od materiału) 50 kg/h 70 kg/h 100 kg/h 130 kg/h 170 kg/h

Silnik napędowy hydrauliczny* (kW) 3,00 kW 4,00 kW 5,50 kW 7,50 kW 11,0 kW

Silnik napędowy ślimaka* (kW) 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 1,10 kW 1,10 kW

Transport i obsługa materiałów

Mieszadło z ramieniem sprężynowym     

Kierunek wyciskania, lewy (większa przestrzeń)     

Otwarcie rewizyjne z wyłącznikiem bezpieczeństwa     

Czujnik obrotowy (automatyczny start/stop)     

Dodatkowy czujnik obrotu łopatkowego (czujnik pełnego napełnienia)     

Chłodzenie wodą (praca ciągła)     

Średnica brykietu 65 mm     

Średnica brykietu 55 mm     

Sterowanie i wizualizacja

Kompaktowa szafa sterownicza     

Sterownik PLC z wizualizacją     

Panel dotykowy 4,3     

Licznik godzin pracy     

Licznik brykietów (temp./ogółem)     

Regulacja długości brykietów (z automatyczną regulacją)     

Wskaźnik temperatury oleju     

Wskaźnik ciśnienia hydraulicznego     

Monitorowanie temperatury     

Napięcia i częstotliwości specjalne     

Podłączenie do intranetu     

Podłączenie do chmury tapio     

Wyposażenie klimatyzacyjne

Obudowa chroniąca przed warunkami atmosferycznymi     

Chłodzenie oleju (do pracy ciągłej bez przerw)     

Ogrzewanie olejowe (praca z zabezpieczeniem przed zamarzaniem)     

Olej arktyczny (praca w warunkach mrozu)     

Ogrzewanie szafy sterowniczej     

Klimatyzacja szafy sterowniczej     

Wydajność

Stabilny kołnierz przyłączeniowy do przewodu transportowego     

Linia chłodzenia brykietów     

Linia transportowa silosu     

Karuzela workowa, ręczna     

Karuzela workowa, automatyczna     

BrikStar C.
Wyposażenie i opcje.
Prasy do brykietowania BrikStar C przekonują standardowym
wyposażeniem z wieloma praktycznymi i sensownymi
funkcjami. Specjalne opcje umożliwiają łatwą realizację 
nietypowych zastosowań.

 = Wyposażenie seryjne  = Opcja * 	 wszystkie napędy trójfazowe 400 V, 50 Hz. 
	 Napięcia/częstotliwości specjalne na zamówienie (opcja dodatkowa) 
**	 w zależności od wielkości zbiornika
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Typ A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

Pojemność 
pojemnika (brutto)

Silnik napędowy
mieszadła* (kW)

BrikStar C3/C4-12 1.625 1.275 1.305 30 1.200 1.260 ca. 1,0 m3 0,37

BrikStar Cx-14 1.830 1.630 1.630 175 1.380 1.500 ca. 1,3 m3 0,37
BrikStar Cx-18 2.350 2.200 2.200 480 1.840 1.960 ca. 2,0 m3 0,37
BrikStar Cx-23 2.810 2.660 2.660 715 2.300 2.420 ca. 3,2 m3 1,10

Typ
Masa** (kg)

-12 -14 -18 -23

BrikStar C3 780 950 1.040 1.240

BrikStar C4 790 960 1.050 1.250
BrikStar C5 - 1.030 1.100 1.320
BrikStar C7 - 1.330 1.420 1.630
BrikStar C11 - 1.400 1.490 1.700

BrikStar Cx-14 - Cx-23 Wersja

Dane i wymiary

Wersja Cx-12

Warianty pojemników  
i wymiary



BrikStar V – V jak „wariantowy”
„Brak miejsca” nie jest już wymówką.
Dzięki prasie do brykietowania BrikStar V zyskujesz niemal nieograniczone 
możliwości ustawienia.

Agregat hydrauliczny, ślimak podający, rama prasująca i szafa sterownicza 
w BrikStar V są oddzielnymi jednostkami. Dzięki temu można np. zbierać 
wióry na zewnątrz w instalacji filtrującej MultiStar, prowadzić ślimak 
transportowy przez ścianę i pozostawić prasę w pomieszczeniu 
pomocniczym, gdzie będzie pracować niezależnie od warunków 
atmosferycznych.

Nie może być bardziej uniwersalnie.

szafka sterownicza z 
panelem dotykowym

układ hydrauliczny

główny cylinder tłokowy

komora prasowania

rama prasowa

szczypce zaciskowe z  
cylindrem szczypiecowym

zespół blokady 
zaworów 

cylinder  
wypełniający

slimak  
podający



Zrealizuj swoje indywidualne rozwiązanie  
w zakresie brykietowania dzięki BrikStar V.
Prasę do brykietowania BrikStar V można  
łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą. 
Specjaliści ds. projektów firmy Höcker realizują 
indywidualne projekty brykietowania dostosowane 
do potrzeb klienta.

Połącz kilka pras brykietujących BrikStar V  
z jednym zbiornikiem zasilającym i przetwarzaj  
ilości materiału do 700 kg/h.

Model BrikStar V w połączeniu z pojemnikiem z ruchomym dnem i  
systemem filtrującym MultiStar. Umieszczenie w kabinie chroniącej  
przed warunkami atmosferycznymi zapewnia wygodny dostęp.  
Z chłodzeniem wodą dla pracy ciągłej.

Maksymalna wydajność brykietowania dzięki czterem prasom  
BrikStar V 11 w rozwiązaniu Quattro.

Instalacja BrikStar V Quattro z 4 prasami o mocy 11 kW na pojemnikach 
z podajnikiem posuwistym (2 po lewej stronie, 2 po prawej stronie), w tym 
chłodzenie wodą dla pracy ciągłej. Podawanie do pojemników za pomocą 
cyklonu z przewodem pierścieniowym i transportem pneumatycznym.Cztery prasy do brykietowania BrikStar V 11 produkują 700 kg/h brykietów 

najwyższej jakości.

Przechowywanie brykietu w podwójnych pojemnikach Bigbag z ramą  
i rurowym rozdzielaczem. Możliwość przełączenia po osiągnięciu  
ustalonej liczby brykietów.
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Warianty i wymiary

Wersja BrikStar Vx

Dane i wymiary 

Typ
Wydajność

brykietowania
(w zależności od materiału)

Silnik  
hydrauliczny

(kW)

Powierzchnia podstawy Wysokość 
konstrukcyjna 

prasy (m)

Ø Brykietów  
(mm)Prasa (m) Układ 

hydrauliczny (m) 

BrikStar V3 maks. 50 kg/h 3,00 2,00 x 0,35 0,62 x 1,30 0,80 65

BrikStar V4 maks. 70 kg/h 4,00 2,00 x 0,35 0,62 x 1,30 0,80 65
BrikStar V5 maks. 100 kg/h 5,50 2,00 x 0,35 0,62 x 1,30 0,80 65
BrikStar V7 maks. 130 kg/h 7,50 2,00 x 0,35 0,62 x 1,30 0,80 65
BrikStar V11 maks. 170 kg/h 11,00 2,00 x 0,35 0,62 x 1,30 0,80 65
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Karuzela workowa AK 6/10-HW/HZ
(do automatycznego napełniania brykietów)

Nie ma prostszego sposobu pakowania brykietów. Karuzela do worków jest 
dostarczana w stanie gotowym do montażu i podłączenia. Karuzela stoi 
stabilnie i bezpiecznie na trzech nóżkach, z których każda jest wyposażona 
w czujnik wagi. 
Sześć lub dziesięć plastikowych worków do pakowania brykietów można 
łatwo zamocować i oczywiście szybko zdjąć. Za pomocą regulacji wysokości 
można dostosować wysokość uchwytu do rozmiarów używanych worków, a 
za pomocą zacisków, work na odpady można szybko i łatwo zamocować i 
zdjąć. Dzięki karuzeli do workowania nakład pracy przy produkcji brykietów 
zostaje zredukowany do minimum – wystarczy wyjąć pełne worki, 
zamocować puste worki i kontynuować produkcję.

Zalety
▪ konstrukcja zajmująca mało miejsca
▪ do wyboru wersja 6 lub 10 sztuk
▪ kompatybilność ze standardowymi workami
▪ niski zużycie energii
▪ precyzyjny, automatyczny system ważenia
▪ uproszczona obsługa brykietów obniża koszty osobowe

Sekcja chłodząca poprawia jakość brykietów w 
przypadku trudnych/wymagających materiałów.

Drzwiczki rewizyjne z okienkiem.

Dostępne również:
	▪ Karuzela workowa AK 6-HW/AK 10-HW 

(z urządzeniem ważącym)
	▪ Karuzela workowa AK 6-HE/AK 10-HE 

(bez urządzenia ważącego)
	▪ Karuzela workowa AK 6-HM 

(wersja ręczna)

Osłona przeciwdeszczowa do sekcji chłodzących.

Dzięki chłodzeniu oleju urządzenie BrikStar C 
lub V jest idealnie przystosowane do pracy 
wielozmianowej (w przypadku modeli BrikStar
C/V 7 i 11 wyposażenie standardowe).

Osłona przeciwdeszczowa do sekcji chłod-
zących. Chłodzenie wodą dla pracy ciągłej  
(zalecane od BrikStar C/V 7 i 11).

Średnica brykietów 55 mm (zamiast 65 mm)  
do materiałów trudnych do brykietowania,  
takich jak MDF.

Z każdym obrotem. Z każdym workiem. Wydajnie!
Karuzele workujące do pracy automatycznej lub ręcznej

Dane i wymiary opcje dla BrikStar C i BrikStar V



 
Branże: papier, druk, 
tektura falista, recykling

Austrowaren Polska Sp. z o.o.
Ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
Poland

Tel  + 48/22/701 70 90 do 99
Mail austrowaren@austrowaren.com.pl

www.austrowaren.com.pl
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Branże: drewno, metal, 
tworzywo sztuczne, lakierowanie

POLYTECHNIK DPU Sp. z o.o.
ul. Jeleniogórska 1A
58-150 Strzegom
Poland

Tel +48/74/855 38 84 wew. 27
Mail info@polytechnik.pl

www.hoecker-polytechnik.pl


