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Vacumobiles sprawdziły się 1000 razy 
w codziennym użytkowaniu w handlu 
i przemyśle.
Doskonale nadaje się do odsysania pyłu 1)  
i wiórów z następujących materiałów:

	▪ Drewno
	▪ Celuloza
	▪ Tkanka
	▪ Papier
	▪ Tworzywa sztuczne
	▪ Metal (wielkość cząstek >500 µm)
	▪ I wiele więcej...

Warianty osprzętu i opcje konfiguracji można znaleźć 
w tabeli na stronie 12/13 – obejmują one zakres 
zastosowania urządzenia Vacumobil.

Odpylacze Vacumobil
Serii 250, 300 i 350
Zapewnia przepływ objętościowy od 
3.500 m3/h do maksymalnie 10.000 m3/h

1) Dozwolone dla pyłów organicznych klasy wybuchowości St1 o minimalnej  
   energii zapłonu >10 mJ i dolnej granicy wybuchowości co najmniej  30 g/m3.

Wydajność wyższa nawet o 25% 
dzięki opcjonalnemu zasilaczowi IE5
Odkurzacze z silnikami synchronicznymi IE5 zmniejszają 
zużycie energii i zwiększają wydajność powietrza.
Wydajny pakiet zasilający IE5 składa się z:
Silnik synchroniczny (IE5) zamiast standardowego silnika 
IE4, przetwornica częstotliwości, dostosowana elektronika 
sterująca. Dostępne dla serii Vacumobile 250, 300 i 350.

Certyfikowane odpylacze Vacumobiles firmy Höcker 
Polytechnik są idealne do odsysania pyłu z jednego 
lub kilku źródeł. Zostały one zaprojektowane do 
odciągania powietrza o maksymalnej wydajności 
10.000 m³/h i są idealne dla małych i średnich firm. 
Ich kompaktowa konstrukcja umożliwia elastyczną 
integrację z szeroką gamą środowisk pracy.

Innowacyjne metody czyszczenia, takie jak technologia strumie-
niowa i wibracyjna, a także różne systemy odprowadzania - od 
beczek do zbierania pyłu po brykieciarki i zawory obrotowe - umożli-
wiają tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych 
wymagań. Odpylacze te oznaczają wydajność i wszechstronność 
oraz zapewniają czyste, produktywne środowisko pracy.

Dzięki klasie wydajności IE4 w standardowej wersji, materiałowi 
filtracyjnemu z certyfikatem BG, systemowi przeciwpożarowemu i 
przeciwwybuchowej klapie zwrotnej, urządzenia oferują przyjazną 
dla środowiska pracę i maksymalne bezpieczeństwo. 1)
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Nie jest wymagane obniżenie ciśnienia dla pyłów St1

Wydajny napęd Super Premium IE4 / IE5 (opcjonalnie)

Testowany materiał filtracyjny (skuteczność separacji 99,95 %)

100 % wykorzystanie energii cieplnej dzięki recyrkulacji 
powietrza Niska zawartość pyłu resztkowego < 0,1 mg/m³ 
(H3) zgodnie z TRGS 553

Przetestowana zintegrowana klapa zwrotna

Kontroler zasilacza i przetwornica częstotliwości 
(opcjonalnie) z opatentowanym trybem zmiany lufy

Duża objętość napełniania do 4 ton  
Alternatywne warianty rozładunku: brykieciarka  
lub zawór obrotowy

Automatyczna regeneracja filtra w przerwach 
operacyjnych (opcjonalne czyszczenie online)

Zintegrowana automatyka System  
przeciwpożarowy

Wysokość < 2,6 m / Szerokość ≈ 1,0 m

Vacumobil można indywidualnie skonfigurować pod kątem danego zastosowania. Instalacja 
w miejscach pracy jest dozwolona (w zależności od rodzaju pyłu) i nadają się również do 
użytku na zewnątrz. Tak czy inaczej... Vacumobil zapewniają wydajność, której potrzebujesz!

Twój partner w warsztatach i produkcji 
Pierwszorzędne odsysanie pyłów i wiórów
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Vacumobile. Bezpieczne 
urządzenie odpylające.

Przetestowane pod kątem przepięć
Nasze Vacumobiles standardowo spełniają najwyższe standardy 
bezpieczeństwa. W 2010 roku, uznany specjalistyczny instytut - "De-
kra-EXAM" - zajmujący się testami przeciwwybuchowymi, certyfikował 
odporność naszych odpylaczy Vacumobil na wstrząsy ciśnieniowe. 
Nasze zawory obrotowe zostały również pomyślnie przetestowane przez 
"Dekra-EXAM" pod kątem odporności na wstrząsy ciśnieniowe i odpor-
ności na przenoszenie płomienia.

Ochrona przeciwpożarowa w zestawie
System przeciwpożarowy zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Vacu-
mobiles mogą być ustawiane w obszarze roboczym bez dodatkowych 
środków ochrony przeciwpożarowej. Zawór zwrotny (przeciwwybu-
chowy) przetestowany przez FSA jest zintegrowany z wlotem gazu suro-
wego. Zapobiega on wydostawaniu się pyłu i zapewnia odsprzęganie.

Czyszczenie za pomocą wibracji
W procesie wibracji placek filtracyjny jest strząsany z worka filtracyj-
nego za pomocą silnika wibracyjnego, podwójnych końcówek wału i 
elementów niewyważających. Czyszczenie mechaniczne odbywa się po 
przerwaniu procesu filtracji.

Właściwości:
	▪ Okresowe czyszczenie materiału filtracyjnego podczas  

przerw w produkcji
	▪ Niskie zużycie energii
	▪ Bardzo długa żywotność i okres użytkowania worków filtracyjnych

Czyszczenie sprężonym powietrzem
W przypadku czyszczenia impulsowego strumieniem lub sprężonym 
powietrzem dysza jest umieszczona nad każdym workiem filtracyjnym. 
Krótki podmuch sprężonego powietrza na krótko nadmuchuje worki 
filtracyjne, a placek filtracyjny jest zdmuchiwany. Materiał filtracyjny 
jest regenerowany okresowo lub w zależności od różnicy ciśnień (w 
zależności od stopnia zanieczyszczenia filtra).

Właściwości:
	▪ Niskie zużycie sprężonego powietrza
	▪ Odpowiedni do prawie wszystkich materiałów i pyłów
	▪ Niezmiennie wysoka wydajność ekstrakcji dzięki niskiemu  

zanieczyszczeniu filtra
	▪ Czyszczenie może być zależne od czasu lub różnicy ciśnień
	▪ Bardzo długa żywotność i okres użytkowania worków filtracyjnych
	▪ Opcja: ciągłe czyszczenie online worków filtracyjnych 

bez przerw w produkcji
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Bezpieczna zgodność z wytycznymi
Wszystkie odpowiednie przepisy i normy (ATEX, DIN EN 16770, przepisy 
bezpieczeństwa przemysłowego, wytyczne VDI, przepisy i zasady stowar-
zyszeń branżowych) mogą być łatwo i bezpiecznie przestrzegane.

W urządzeniach z opcjonalną przetwornicą częstotliwości, pojemniki 
zbiorcze można wymieniać przy szczególnie niskim poziomie emisji 
dzięki opatentowanemu trybowi oprogramowania.

Akcesoria zwiększające pro-
duktywność i bezpieczeństwo

Pełnych detektorów dla pojemników na pył
Akcesoria i opcje pozwalają idealnie dostosować odkurzacz Vacumobil 
do własnych potrzeb. Przykładowo, użytkownicy modelu Vacumobil JT/
VT z opcjonalnym czujnikiem zapełnienia pojemnika z odpowiednim 
wyprzedzeniem wiedzą, kiedy należy go opróżnić.

Właściwości:
	▪ Laserowa bariera świetlna w plastikowej obudowie do monitorowania 

poziomu napełnienia pojemnika lub kontenera na wióry
	▪ Pozwala uniknąć niepotrzebnych przestojów w produkcji  

spowodowanych przepełnieniem.
	▪ Zwiększa czystość w środowisku pracy
	▪ Może być połączony z migającym światłem jako urządzenie  

ostrzegawcze (opcjonalnie)
	▪ Instalacja w jednym z kilku kubłów/kontenerów w celu  

monitorowania poziomu napełnienia
	▪ Może być również zamontowany na istniejących odpylaczach

Zgodność z przepisami 
prawa i standardami

(1  	 Test ciśnieniowy Vacumobil 350 w 2010 r. 
(2  	 System sterowania PLC z 7-calowym wyświetlaczem dotykowym i  
	 zintegrowanym System przeciwpożarowy 
(5  	 Laserowa bariera świetlna monitoruje poziom zapełnienia pojemnika na pył

5
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(1 	 Mierzone zgodnie z Dyrektywą Maszynową UE w warunkach pola  
	 swobodnego w odległości 1 m i wysokości 1,6 m  
(2 	 W stanie dostawy - worki filtrujące niezaładowane
(3 	 zakurzony

(4 	 Opcjonalne czyszczenie online (dozwolone tylko z dodatkowymi środkami  
	 ochronnymi dla wybuchowych mieszanin pyłów/powietrza) 		
	 Uwaga: Urządzenia z czyszczeniem online NIE mają oznaczenia H3.
(5  	 W zamian za standardowy silnik IE4
(6  	 W połączeniu z Powerpack
(7  	 Czyszczenie wibracyjne
(8  	 Czyszczenie odrzutowca

Odpylacz Vacumobil 250
Ekstrakcja z prędkością do 5.500 m3/h (Vmax).
Standardowo wyposażony w silnik IE4 o mocy 5,5 kW.

Opcja zapewniająca jeszcze większą wydajność: 
Wydajny agregat prądotwórczy IE5 składa się z przetwornicy  
częstotliwości, dostosowanego sterowania PLC i nowoczesnego  
silnika synchronicznego IE5 o mocy 5,5 kW.

Dalsze konfiguracje: patrz przegląd opcji
na stronie 12/13.

Dane techniczne Vacumobil 250 Vacumobil 250 (IE5)

Wydajność

Klasa wydajności IE4 - Super Premium Efficiency IE5 - Ultra Premium Efficiency

Wydajny zasilacz IE5  

Moc znamionowa silnika 5,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE4) 5,5 kW (IE5) (5 / 400 V / 50 Hz

Kontrola częstotliwości  

Nominalny przepływ objętościowy (Vn) 3.535 m3/h przy 20 m/s 3.535 m3/h przy 20 m/s

Maks. Przepływ objętościowy (Vmax) 5.500 m3/h 6.200 m3/h (6

Podciśnienie przy Vn (2 ok. 3.100 Pa ok. 3.250 Pa

Podciśnienie przy Vmax (2 ok. 3.000 Pa ok. 2.850 Pa

Podciśnienie przy Vn (3 ok. 2.800 Pa (7          ok. 2.950 Pa (8 ok. 3.000 Pa (6

Podciśnienie przy Vmax (3 ok. 1.500 Pa (7          ok. 2.200 Pa (8 ok. 1.700 Pa (6

Poziom ciśnienia akustycznego (1 ≤ 73 dB(A) ≤ 73 dB(A)

Średnica dyszy ssącej 250 mm 250 mm

Wymiary

Wymiary 2.650 x 1.030 x 2.500 mm

Masa ok. 760 kg

Filtr

Czyszczenie Impulsem sprężonego powietrza Vacumobil Jx 250 (offline) (4 

Czyszczenie strumieniowe lub ciśnieniowe materiału filtracyjnego.

Vacumobil Vx 250  
Czyszczenie wibracyjne (offline) (4

Czyszczenie online (ciągłe) (4 

Obszar filtra ok. 20,5 m2

 Wyposażenie standardowe        Dostępne opcjonalnie

HM 220029
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Vacumobil JP 250  
z czyszczeniem strumieniowym i brykieciarką

Vacumobil VZ 250  
z czyszczeniem wibracyjnym i zaworem obrotowym

Odciąg piły dzielącej panele w przetwórstwie tworzyw sztucznych za pomocą Vacumobil JT 250 i rozładunek do pojemników na wióry.
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Odpylacz Vacumobil 300
Ekstrakcja z prędkością do 6.000 m3/h (Vmax).
Standardowo wyposażona w silnik IE4 o mocy 7,5 kW.

Opcja zapewniająca jeszcze większą wydajność: 
Wydajny agregat prądotwórczy IE5 składa się z przetwornicy  
częstotliwości, dostosowanego sterowania PLC i nowoczesnego  
silnika synchronicznego IE5 o mocy 7,5 kW.

Dalsze konfiguracje: patrz przegląd opcji
na stronie 12/13.

(1 	 Mierzone zgodnie z Dyrektywą Maszynową UE w warunkach pola  
	 swobodnego w odległości 1 m i wysokości 1,6 m  
(2 	 W stanie dostawy - worki filtrujące niezaładowane

(3 	 zakurzony 
(4 	 Opcjonalne czyszczenie online (dozwolone tylko z dodatkowymi środkami  
	 ochronnymi dla wybuchowych mieszanin pyłów/powietrza) 		
	 Uwaga: Urządzenia z czyszczeniem online NIE mają oznaczenia H3.
(5  	 W zamian za standardowy silnik IE4
(6  	 W połączeniu z Powerpack

Dane techniczne Vacumobil 300 Vacumobil 300 (IE5)

Wydajność

Klasa wydajności IE4 - Super Premium Efficiency IE5 - Ultra Premium Efficiency

Wydajny zasilacz IE5  

Moc znamionowa silnika 7,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE4) 7,5 kW (IE5) (5 / 400 V / 50 Hz

Kontrola częstotliwości  

Nominalny przepływ objętościowy (Vn) 5.100 m3/h przy 20 m/s 5.100 m3/h przy 20 m/s

Maks. Przepływ objętościowy (Vmax) 6.000 m3/h 7.000 m3/h  (6

Podciśnienie przy Vn (2 ok. 3.000 Pa ok. 3.700 Pa

Podciśnienie przy Vmax (2 ok. 2.500 Pa ok. 2.700 Pa

Podciśnienie przy Vn (3 ok. 2.700 Pa ok. 3.400 Pa

Podciśnienie przy Vmax (3 ok. 2.200 Pa ok. 2.500 Pa

Poziom ciśnienia akustycznego (1 ≤ 75 dB(A) ≤ 75 dB(A)

Średnica dyszy ssącej 300 mm 300 mm

Wymiary

Wymiary 3.210 x 1.030 x 2.500 mm

Masa ok. 900 kg

Filtr

Czyszczenie Impulsem sprężonego powietrza Vacumobil Jx 300 (offline) (4 

Czyszczenie strumieniowe lub ciśnieniowe materiału filtracyjnego.

Vacumobil Vx 300  
Czyszczenie wibracyjne (offline) (4

Czyszczenie online (ciągłe) (4 

Obszar filtra ok. 28 m2

 Wyposażenie standardowe        Dostępne opcjonalnie

HO 203012
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Vacumobil JP 300  
z czyszczeniem strumieniowym i brykieciarką

Vacumobil JZ 300  
z czyszczeniem strumieniowym i zaworem obrotowym

Vacumobil JT 300 w obróbce drewna jako instalacja zewnętrzna z powietrzem powrotnym i odprowadzaniem do pojemników na zrębki.
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Odpylacz Vacumobil 350
Ekstrakcja z prędkością do 8.000 m3/h (Vmax).
Standardowo wyposażona w silnik IE4 o mocy 11 kW.

Opcja zapewniająca jeszcze większą wydajność: 
Wydajny agregat prądotwórczy IE5 składa się z przetwornicy  
częstotliwości, dostosowanego sterowania PLC i nowoczesnego  
silnika synchronicznego IE5 o mocy 11 kW.

Dalsze konfiguracje: patrz przegląd opcji
na stronie 12/13.

Dane techniczne Vacumobil 350 Vacumobil 350 (IE5)

Wydajność

Klasa wydajności IE4 - Super Premium Effizienz IE5 - Ultra Premium Effizienz

Wydajny zasilacz IE5  

Moc znamionowa silnika 11 kW / 400 V / 50 Hz (IE4) 11 kW (IE5) (5 / 400 V / 50 Hz

Kontrola częstotliwości  

Nominalny przepływ objętościowy (Vn) 6.927 m3/h przy 20 m/s 6.927 m3/h przy 20 m/s

Maks. Przepływ objętościowy (Vmax) 8.000 m3/h 10.000 m3/h  (6

Podciśnienie przy Vn (2 ok. 3.100 Pa ok. 3.600 Pa

Podciśnienie przy Vmax (2 ok. 2.300 Pa ok. 2.400 Pa

Podciśnienie przy Vn (3 ok. 2.600 Pa ok. 3.200 Pa 

Podciśnienie przy Vmax (3 ok. 1.900 Pa ok. 2.000 Pa

Poziom ciśnienia akustycznego (1 ≤ 73 dB(A) ≤ 73 dB(A)

Średnica dyszy ssącej 350 mm 350 mm

Wymiary

Wymiary 3.930 x 1.030 x 2.560 mm

Masa ok. 1.080 kg

Filtr

Czyszczenie Impulsem sprężonego powietrza Vacumobil Jx 350 (offline) (4 

Czyszczenie strumieniowe lub ciśnieniowe materiału filtracyjnego.

Czyszczenie online (ciągłe) (4 

Obszar filtra ok. 35 m2

 Wyposażenie standardowe        Dostępne opcjonalnie

(1 	 Mierzone zgodnie z Dyrektywą Maszynową UE w warunkach pola  
	 swobodnego w odległości 1 m i wysokości 1,6 m  
(2 	 W stanie dostawy - worki filtrujące niezaładowane

(3 	 zakurzony 
(4 	 Opcjonalne czyszczenie online (dozwolone tylko z dodatkowymi środkami  
	 ochronnymi dla wybuchowych mieszanin pyłów/powietrza) 		
	 Uwaga: Urządzenia z czyszczeniem online NIE mają oznaczenia H3.
(5  	 W zamian za standardowy silnik IE4
(6  	 W połączeniu z Powerpack

HO 213009 
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Vacumobil JT 350  
z czyszczeniem strumieniowym i pojemnikami na pył

Vacumobil JP 350  
z czyszczeniem strumieniowym i brykieciarką

Dwie jednostki Vacumobile JZ 350 w instalacji zewnętrznej. Przefiltrowane powietrze jest kierowane z powrotem do hali produkcyjnej, a energia cieplna jest zatrzymywana.
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Opcje Vacumobil 250 Vacumobil 250 Vacumobil 300 Vacumobil 300 Vacumobil 350 Vacumobil 350

Wydajność

Klasa wydajności IE4 - Super Premium Efficiency IE5 - Ultra Premium Efficiency IE4 - Super Premium Efficiency IE5 - Ultra Premium Efficiency IE4 - Super Premium Efficiency IE5 - Ultra Premium Efficiency

Wydajny zasilacz IE5      

Silnik 5,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE4) 5,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE5) (1 7,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE4) 7,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE5) (1 11 kW / 400 V / 50 Hz (IE4) 11 kW / 400 V / 50 Hz (IE5) (1

Konwersja do sieci północnoamerykańskiej, zgodna z UL —  —  — 

Filtry

Czyszczenie online (ciągłe)  (2 — — — —  

Akcesoria

Pojemniki na pył 3 pojemniki na odpady 4 pojemniki na odpady 4 pojemniki na odpady

Zawór obrotowy      

Brykieciarka BriKStar CS 3      

Brykieciarka BrikStar CS 4      

BigBag      

Szwajcarski standardowy pojemnik      

Pojemnik na odpady Sulo      

System sterowania

Skrzynka rozdzielcza ze sterownikiem PLC i 7-calowym panelem HMI      

Styk rozruchowy zewnętrzne sterowanie suwakiem 1 x
4 styki rozruchowe dla maszyny przetwarzającej 24 V DC 
4 suwaki 24 V DC EPN

     

Dodatek czasu działania (zintegrowany)      

Akcesoria

Lewa dysza ssąca      

Prawa dysza ssąca      

Pełny detektor dla 1 pojemnika na pył wraz z uchwytem      

Pokrywa przyłącza powietrza powrotnego      

Klapa zwrotna (sprawdzona pod względem typu)      

Automatyczny system przeciwpożarowy ze specjalny środkiem 
gaśniczym (opcjonalnie: również do pożarów metali)      

Antystatyczne worki filtracyjne (odporne na olej i wilgoć)      

Sterowanie zasuwą L1, L4 dla 1, maks. 
4 maszyn - do automatyzacji.      

Sterowanie suwakowe Z8, Z16 dla 8, maks. 16 maszyn  
(progr. obejście/min/maks. przepływ objętościowy)      

Indukcyjna cewka odbiorcza dla cewki  
Z8/Z16 PLC dla L1/L4 i PLC      

Wyłącznik awaryjny zamontowany z przodu szafy sterowniczej      

System ochrony przed zapłonem      

Czyszczenie

Wibracje     — —

Czyszczenie impulsowe      

  Wyposażenie standardowe        Dostępne opcjonalnie       —  Niedostępne

Potrzebujesz niestandardowych konfiguracji? Skontaktuj się z nami!

Twój Vacumobil może więcej!
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Opcje Vacumobil 250 Vacumobil 250 Vacumobil 300 Vacumobil 300 Vacumobil 350 Vacumobil 350

Wydajność

Klasa wydajności IE4 - Super Premium Efficiency IE5 - Ultra Premium Efficiency IE4 - Super Premium Efficiency IE5 - Ultra Premium Efficiency IE4 - Super Premium Efficiency IE5 - Ultra Premium Efficiency

Wydajny zasilacz IE5      

Silnik 5,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE4) 5,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE5) (1 7,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE4) 7,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE5) (1 11 kW / 400 V / 50 Hz (IE4) 11 kW / 400 V / 50 Hz (IE5) (1

Konwersja do sieci północnoamerykańskiej, zgodna z UL —  —  — 

Filtry

Czyszczenie online (ciągłe)  (2 — — — —  

Akcesoria

Pojemniki na pył 3 pojemniki na odpady 4 pojemniki na odpady 4 pojemniki na odpady

Zawór obrotowy      

Brykieciarka BriKStar CS 3      

Brykieciarka BrikStar CS 4      

BigBag      

Szwajcarski standardowy pojemnik      

Pojemnik na odpady Sulo      

System sterowania

Skrzynka rozdzielcza ze sterownikiem PLC i 7-calowym panelem HMI      

Styk rozruchowy zewnętrzne sterowanie suwakiem 1 x
4 styki rozruchowe dla maszyny przetwarzającej 24 V DC 
4 suwaki 24 V DC EPN

     

Dodatek czasu działania (zintegrowany)      

Akcesoria

Lewa dysza ssąca      

Prawa dysza ssąca      

Pełny detektor dla 1 pojemnika na pył wraz z uchwytem      

Pokrywa przyłącza powietrza powrotnego      

Klapa zwrotna (sprawdzona pod względem typu)      

Automatyczny system przeciwpożarowy ze specjalny środkiem 
gaśniczym (opcjonalnie: również do pożarów metali)      

Antystatyczne worki filtracyjne (odporne na olej i wilgoć)      

Sterowanie zasuwą L1, L4 dla 1, maks. 
4 maszyn - do automatyzacji.      

Sterowanie suwakowe Z8, Z16 dla 8, maks. 16 maszyn  
(progr. obejście/min/maks. przepływ objętościowy)      

Indukcyjna cewka odbiorcza dla cewki  
Z8/Z16 PLC dla L1/L4 i PLC      

Wyłącznik awaryjny zamontowany z przodu szafy sterowniczej      

System ochrony przed zapłonem      

Czyszczenie

Wibracje     — —

Czyszczenie impulsowe      

  Wyposażenie standardowe        Dostępne opcjonalnie       —  Niedostępne
(1  	 W zamian za standardowy silnik IE4
(2 	 Opcjonalne czyszczenie online (w przypadku wybuchowych mieszanin  
	 pyłowo-powietrznych dozwolone tylko z dodatkowymi środkami ochronnymi)  
	 Uwaga: Urządzenia z czyszczeniem online NIE mają oznaczenia H3.

Warianty i opcje wyposażenia
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Vacumobil 350 z rozładowaniem przez zawór obrotowy
w dużych pojemnikach na odpady

Vacumobil 350 z zabezpieczeniem przed  
warunkami atmosferycznymi dla brykieciarek

Vacumobil 350 z odprowadzaniem przez zawór  
obrotowy w workach BigBag

Vacumobil 350 z rozładunkiem przez zawór  
obrotowy w przyczepie

Vacumobil 350 z odprowadzaniem przez zawór  
obrotowy do zbiornika

Odpylacze z serii Vacumobil oferują elastyczne konstrukcje specjalne, które można dostosować do 
indywidualnych wymagań. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozładunek w workach BigBag, 
kontenerach lub pojemnikach, specjalne nadbudowy do przyczep lub chronione przed warunkami 
atmosferycznymi konwersje do brykieciarek - możliwości są nieograniczone. Dzięki kompaktowej 
konstrukcji Vacumobil można łatwo zintegrować z szeroką gamą środowisk produkcyjnych.

Specjalne wersje Vacumobile



IE5
www.hoecker-polytechnik.com

Driven by

Ultra 
Premium 
Efficiency

15

Do 30% więcej podciśnienia
Zasada działania jest dość prosta... Przetwornica częstotliwości delikatnie 
zwiększa prędkość silnika, a tym samym zapewnia wzrost wydajności.

	 Vacumobil JT 350 z zasilaczem Powerpack IE5
	 Vacumobil JT 350 z zasilaczem Powerpack IE4
	 Vacumobil JT 350 bez zasilacza

Przykładowe obliczenia:
	▪ ▪	Odpylacz Vacumobil JP 350 z Powerpack IE5  

Użytkowanie z przepływem objętościowym  10.000 m3/h 
Czas pracy: 250 dni roboczych á 8 h rocznie Przewaga  
wydajności energii elektrycznej i powietrza: 20% 

Redukcja kosztów energii elektrycznej: 1.500 € / rocznie
Cena energii elektrycznej: 0,30 €/kWh (średni sektor komercyjny w Niemczech, 2024 r.)

Efektywność energetyczna jest promowana!
Z przyjemnością poinformujemy Cię o opcjach dotacji Bafa na ten cel.
innowacyjny produkt. Może to dodatkowo skrócić okres amortyzacji.

To się opłaca.

Vacumobile  
z zasilaczem
Zalety:
	▪ Zwiększone podciśnienie w porównaniu do  

porównywalnego standardowego Vacumobil
	▪ Przewaga w zakresie wydajności zapewnia opłacalny 

zwrot z inwestycji
	▪ Dotacja Bafa może obniżyć koszty inwestycji
	▪ Najnowocześniejsza technologia dostępna na rynku
	▪ Dostępne są wszystkie opcje Vacumobil
	▪ Obsługuje systemy zarządzania energią ISO 50001
	▪ Wspiera zrównoważony rozwój poprzez ochronę zasobów
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Nowy wydajny zasilacz IE5

Do 20% mniejsze 
zużycie energii
Vacumobile z napędem górnym:
Seria odpylaczy Vacumobil charakteryzuje się 
wyjątkową wydajnością odsysania przy minimalnym 
zużyciu energii. Dzięki nowo opracowanemu zasilac-
zowi o sprawności IE5 do odpylaczy Vacumobil 250, 
300 i 350, specjaliści Höcker Polytechnik w dziedzinie 
oszczędzania energii w pełni wykorzystują możliwości 
najnowocześniejszej technologii silnikowej.

Przy mocy silnika 11 kW osiągamy teraz wydajność 
odciągu, która wcześniej wymagała napędu 15 kW! 
Silnik o mocy 7,5 kW (IE5) może zastąpić silnik o mocy 
11 kW (IE4), a silnik o mocy 5,5 kW (IE5) wykonuje 
pracę silnika o mocy 7,5 kW (IE4). Jest to opłacalne 
zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska.
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Branże: drewno, metal, 
tworzywo sztuczne, lakierowanie

POLYTECHNIK DPU Sp. z o.o.
ul. Jeleniogórska 1A
58-150 Strzegom
Poland

Tel +48/74/855 38 84 wew. 27
Mail info@polytechnik.pl

www.hoecker-polytechnik.pl

 
Branże: papier, druk, 
tektura falista, recykling

Austrowaren Polska Sp. z o.o.
Ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
Poland

Tel  + 48/22/701 70 90 do 99
Mail austrowaren@austrowaren.com.pl

www.austrowaren.com.pl


