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Vacumobil 355
Urządzenia odciągowe

 
 

15,0 kW wersja UE

DE



4

5

6

7

8

9

3

2

1

1) 	 Dopuszczony do stosowania z pyłami organicznymi klasy wybuchowości St1 o minimalnej 
	 energii wybuchowej >10 mJ i dolnej granicy wybuchowości co najmniej 30 g/m3

Odpylacz Vacumobil 355 
Wersja EU
Zapewnia przepływ objętości od 6.500 m3/h 
do maksymalnie 10 000 m3/h

Vacumobil 355 to topowy model sprawdzonej serii 
Vacumobil, który został specjalnie udoskonalony z 
myślą o rynku europejskim. Wyposażony w wydajny 
silnik IE5 o mocy 15,0 kW oraz nowo opracowany 
wirnik wentylatora do pracy przy 100 Hz, zapewnia 
jeszcze większą siłę ssania przy maksymalnej 
efektywności energetycznej.

Jednostka sterująca oparta jest na najnowszym sterowniku PLC 
Simens S7-1200 i została wyposażona w 7-calowy panel dotykowy. 
Umożliwia to precyzyjną i jednocześnie łatwą obsługę.

Różne systemy wyładunku, takie jak pojemnik (JT), prasa  
brykietująca (JP) lub śluza łopatkowa (JZ), zapewniają  
optymalne dostosowanie systemu do indywidualnych  
wymagań procesu. 

Dzięki kompaktowej budowie i modułowej konfiguracji, w tym 
wydajnemu zespołowi napędowemu IE5, Vacumobil 355 stanowi 
przyszłościowe rozwiązanie dla wydajnych systemów odpylania. 1)

Opatentowany tryb zmiany pojemników – 
większe bezpieczeństwo  
podczas wymiany pojemników 
W wersji europejskiej Vacumobil 355 jest 
standardowo wyposażony w przetwornicę 
częstotliwości. Dzięki temu wentylator 
może wyłączać się z redukcją prędkości 
obrotowej w opatentowanym trybie zmiany 
pojemników. Pył i wióry pozostają w syste-
mie, a pojemnik można wymienić w sposób 
czysty i bezpieczny.



Cechy wyposażenia

Sterowanie Powerpack i przetwornica częstotliwości

Duża pojemność napełniania do 4 ton  
(maks. 528 litrów) Alternatywne warianty  
opróżniania Prasa brykietująca lub śluza 
komórkowa

Automatyczna regeneracja filtra podczas przerw  
w pracy (opcjonalnie czyszczenie online)

Zintegrowany automatyczny  
system przeciwpożarowy
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IE5 Ultra Premium – napęd o najwyższej wydajności

Sprawdzony materiał filtracyjny (stopień separacji >99,95%)

100% wykorzystanie energii cieplnej dzięki recyrkulacji 
powietrza. Niska zawartość pyłu resztkowego < 0,1 mg/m³, 
zgodnie z TRGS 553

Zintegrowana, sprawdzona klapa zwrotna

Wysokość< 2,6 m / szerokość≈ 1,0 m5
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Króciec ssący o średnicy 355 mm (14 cali)  
z zaworem zwrotnym

Monitorowanie poziomu napełnienia (opcja) 
pojemników na pył za pomocą fotokomórki 
laserowej

Sterowanie PLC z przetwornicą częstotliwości i 
zintegrowanym systemem gaszenia pożaru

Urządzenia Vacumobile są w pełni gotowe do pracy już w standardowej 
konfiguracji. W zależności od rodzaju pyłu można je ustawić bezpośrednio  
w miejscu pracy. Alternatywnie nadają się również do użytku na zewnątrz. 
Kompaktowe, wydajne i elastyczne – dokładnie takie rozwiązanie, jakiego 
wymagają Twoje procesy.

Twój partner dla warsztatu i produkcji 
Doskonałe odsysanie pyłu i wiórów

Odpylacze Vacumobil doskonale nada-
ją się do odsysania pyłów i wiórów z ta-
kich materiałów jak drewno, celuloza, 
tkaniny, papier, tworzywa sztuczne, 
metal (wielkość cząstek > 500 μm) i 
wiele innych.



Dwa urządzenia Vacumobil 355 w montażu zewnętrznym z czyszcze-
niem strumieniowym i śluzą komórkową. Przefiltrowane powietrze jest 

zawracane do produkcji, a energia cieplna pozostaje zachowana. 6)

Vacumobil 355 z czyszczeniem strumieniowym i pojemnikamiVacumobil 355 z czyszczeniem strumieniowym i obudową 
odporną na warunki atmosferyczne do pras brykietujących

6) Konstrukcja jest zgodna z obowiązującymi normami i może się różnić w zależności od lokalnych przepisów.



Vacumobil 355 
 
IE5 – wydajny zespół napędowy

Wydajnoś

Moc znamionowa silnika 15,0 kW (IE5) z przetwornicą częstotliwości 18,5 kW / 380 V / 100 Hz

Regulacja częstotliwości 

Wydajność nomin. (Vnom) 7.127 m3/h przy 20 m/s (Vnom)

Wydajność maksym. (Vmax) 10.000 m3/h

Podciśnienie przy Vnom (2 ok. 3.100 Pa 

Podciśnienie przy Vmax (2 ok. 2.000 Pa

Podciśnienie przy Vnom (3 ok. 2.900 Pa

Podciśnienie przy Vmax (3 ok. 1.800 Pa

Poziom ciśnienia akustycznego (1 ≤ 75 dB(A)

Średnica króćca odciągu 355 mm

Filtr
Czyszczenie Vacumobil Jx 355

Impuls sprężonego powietrza (offline) (4 

Czyszczenie strumieniem powietrza materiału filtracyjnego

Czyszczenie online (ciągłe) (4 

Powierzchnia filtracyjna ok. 35 m2

Wymiary

Wymiary 3.930 x 1.030 x 2.560 mm

Waga z jednostką tonową 1080 kg 1.080 kg

Sterowanie

Skrzynka sterownicza  Sterowanie PLC

Automatyczne włączanie  Automatyczny start przez maszynę (maszyny) obróbczą (obróbcze)

Dodawanie czasu pracy  Dodawanie czasu pracy zapobiega niepotrzebnym cyklom czyszczenia

Sterowanie suwakowe L1, L4  4 wejścia dla styków bezpotencjałowych lub cewek PLC

Tryb zmiany pojemników (opatentowany) 
Bezpyłowe wyjmowanie pojemników na wióry dzięki regulacji prędkości
obrotowej

Akcesoria

Króciec ssący po lewej stronie 

Króciec ssący po prawej stronie 

Wskaźnik zapełnienia pojemnika na pył  Czujnik dla 1 tony

Osłona przyłącza powietrza powrotnego  Poziome/pionowe przyłącze przy montażu na zewnątrz

zawór zwrotny  Certyfikat typu

Automatyczny system gaszenia pożaru 
Ze specjalnym środkiem gaśniczym (opcjonalnie: również do pożarów
metali)

Antystatyczne worki filtracyjne  (odporne na olej i wilgoć)

Sterowanie suwakowe Z8, Z16 
Dla 8, alternatywnie 16 maszyn (programowalny bypass/min./maks.
przepływ)

Cewka indukcyjna  Pasująca do L1, L4, Z8, Z16

Wyłącznik awaryjny  Zamontowany z przodu szafy sterowniczej

System zabezpieczenia przed iskrzeniem  Do maksymalnego przepływu 10 000 m3/h

 Wyposażenie seryjne      Dostępne opcjonalnie	    Indywidualna konfiguracja? Skontaktuj się z nami!

(1 	 Zmierzone zgodnie z dyrektywą maszynową UE w warunkach pola 
	 swobodnego w odległości 1 m i na wysokości 1,6 m  
(2 	 W stanie dostawy – bez obciążenia worków filtracyjnych 
(3 	 Obciążone pyłem testowym 
(4 	 Czyszczenie online opcjonalne (w przypadku mieszanek pyłu i powietrza 
	 wybuchowych dopuszczalne tylko z dodatkowymi środkami ochronnymi) 

Oznaczenia modeli (oczyszczanie i opróżnianie)
JT =	 Regeneracja przedmuchami sprężonym powietrzem (JET) / pojemniki na odpad 
JP =	 Regeneracja przedmuchami sprężonym powietrzem (JET) / brykieciarka 
JZ = 	 regeneracja przedmuchami sprężonym powietrzem (JET) / śluza celkowa

Dane techniczne i opcje
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POLYTECHNIK DPU Sp. z o.o.
ul. Jeleniogórska 1A
58-150 Strzegom
Poland

Tel +48/74/855 38 84 wew. 27
Mail info@polytechnik.pl

www.hoecker-polytechnik.pl


