DustStar

HO 213007
Kompletny system

odciagowy do pytu H@@| (] EI_EQ@)
szlifierskiego na bazie POIYTECHNIK
Obiegu pOWietrza Always one idea ahead

Q0




DustStar

Profesjonalista szlifuje i poleruje.

DustStar wytapuje pyt.

Ty szlifujesz lub polerujesz, a system DustStar niezawodnie
odcigga drobny pyt. Lepiej pracy podzieli¢ sie nie da. System
DustStar jest przyjazny uzytkownikowi, niezwykle skuteczny i

naturalnie sprawdzony w pracy z pytem drzewnym (GS-HO-11).

Pyt szlifierski i pyt drobny jest oczyszczany w 2-stopniowym
systemie filtrujgcym z filtrami o powierzchni 16 m? wewnatrz
i ~2 m? w kanale doprowadzajgcym powietrze (maty filtrujgce
M5) i odprowadzany na zewnatrz. Ten sposéb filtracji jest
wysoce skuteczny i umozliwia nieskomplikowany powrét*
przefiltrowanego powietrza do pomieszczenia roboczego.
Powoduje to oszczedno$¢ cennej energii cieplnej i utatwia
montaz systemu DustStars. tatwy montaz, podtaczanie i
szlifowanie.

Kto sie cieszy z pylu drobnego? Wiasciwie

tylko Twaj system do odciaggania pytu szli-

fierskiego DustStar, poniewaz...

= cicho w tle odciaga pyt szlifierski i polerski.

= pracuje podcisnieniowo - oszczedza energie i generuje
przeszkadzajacego przeciggu.

= w petni automatycznie czySci trwate weze filtracyjne za
pomoca drgan.

= mozna go sobie wybrac ze skrzynkg rozdzielczg z lewej
(standardowo) lub prawej strony.

zostat zaprojektowany przez ekspertéw z dziedziny techniki
odciggowej. Firma Hocker Polytechnik od ponad 55 lat
projektuje i produkuje instalacje odciggowe dla przemystu
drzewnego.

= Znamy sie na pracy warsztatow.

Dane techniczne

Diugosé | Szerokosé | Wysokosé Wysokosé
(mm) | robocza (mm)

Rys.: dwa systemy DustStars wykorzystane
w praktyce (z wyposazeniem specjalnym)

Bezpieczenstwo

= Sprawdzony w pracy z pytem drzewnym zgodnie z norma GS-HO-11

= Urzadzenie to jest zgodne z dyrektywg maszynowg WE

= Umozliwia utrzymanie wartosci NDS w miejscu pracy

= Filtr doprowadzanego powietrza z matami filtrujgcymi M5 o
duzej wydajnosci

* Wnetrze z wezami filtrujacymi zgodnymi z BGIA

= Bez narazenia na przeciagi. Szybkos¢ wylatujacego powietrza
powrotnego jest wyjgtkowo mata

Ekonomicznosc

= Dtuga zywotnos$¢ wezy filtrujacych

= Ekstremalnie niskie zuzycie pradu, ok. 1,1kW

= Bardzo korzystny stosunek jakosci do ceny

= Eksploatacja wymagajaca niewielkich
naktadoéw konserwacyjnych

Wyposazenie specjalne

= Oswietlenie LED (2x 58 W)

= Element dystansowy na korpusie do wysokosci specjalnych

= Przekiadka dystansujgca powietrze nawiewne dla specjalnych dtugosci

Powierzchnia | Powierzchnia filtru- Znamionowy - Cisnienie
— . " . - | PodciSnienie

filtrujaca jaca Powietrze strumien akustyczne,

wewnetrzna (m?) | doprowadzane (m?) | objetosci (m3/h)

maks (dB(A))

Silnik (wentylator): 1,10 kW, 3 x 400 V, 50 Hz / silnik (wytrzgsanie): 0,18 kW, 3 x 400 V, 50 Hz / bezpiecznik wstepny (zapewniany przez klienta): 16A

* Powr6t powietrza mozliwy tylko w przypadku pytéw nietoksycznych lub pytéw nierakotwérczych, np. w przypadku pytu drzewnego

Zakres dostawy: System DustStar jest dostarczany w postaci trzech tatwych z montazu podzespotéw, obejmujgcych szafe sterowniczg, 5m kabel zasilajacy, podrecznik
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